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Nabídka dodávky peletizační linky LSP 1800 

   Vážení,  

předkládáme Vám nabídku na dodávku peletizační linky LSP 1800. Nabídka 

obsahuje obecné podmínky provozu linky, cenu základní technologie a montáže, 

technické požadavky pro umístění linky a další náležitosti, které tímto představujeme 

a předkládáme Vám následující nabídku. 

S pozdravem  a přáním budoucí spolupráce 

Ing. Václav Bejlek                                                                Ing. Milan Knotek 

                        ředitel                                                                                   jednatel 
    ATEA PRAHA, s.r.o.                                                           ATEA PRAHA, s.r.o. 
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Určení a vlastnosti peletizační LSP  1800 

Technologická peletizační linka LSP 1800 je určena na výrobu slaměných pelet pro topné účely. Linka 

vyrábí úsporné a ekologicky šetrné palivo ve formě pelet z rostlinných materiálů, zejména z pšeničné 

a řepkové slámy.  Pelety jsou určené ke spalování v kotlích pro domácnosti  i  pro velká spalovací 

zařízení. 

Rozměry pelet  -   průměr  6 mm, 8 mm,   délka  5 - 40 mm, odrol  do 3% 

Vlastnosti vyrobeného paliva :      Výhřevnost :       15,6 MJ/kg 

                                                                    Obsah popela :    5 - 6,3 % 

     Obsah vody :       7% - 12% (dle vstupní suroviny)  

                               

Pelety  jsou vyzkoušeny s výbornými topnými výsledky v kotlích řady výrobců. (Verner, Viadrus, 

Benekov, Licotherm….) zplyňovací automatické kotle.  

Základní podmínky pro pořízení linky   LSP 1800 

1. Linka LSP 1800 zpracuje slámu do formy pelet, nebo briket o průměru 8 mm a o délce zhruba 
čtyřnásobku průměru.  Měsíční výkon  při nepřetržitém provozu je 1000 tun.   Pelety 
vyrobené  na tomto zařízení  odpovídají  ČSN P CEN/TS 14961. Hodinový výkon se pohybuje v 
rozmezí  1000 až 1600 kg v závislosti na druhu a kvalitě vstupní suroviny. 

 
2. Vlhkost slámy by neměla překročit 14%. Technologii sklizně je třeba volit tak, aby byla 

pšeničná sláma předřezána.  Slisovatelnost balíků by měla být od 160 kg - 180 kg/m3 . 
 

3. Optimální roční objem zpracovávané slámy pro linku je  5.000 tun, to  odpovídá sklizeným 
plodinám (pšenice, řepka) na ploše přibližně 2000 ha. Uskladnění slámy musí být prováděno 
do stohu kvadratického tvaru. 

 
4. Umístění linky do haly vyžaduje prostor o optimálních  rozměrech 15x60x6 m. Vhodná může 

být i menší hala.  Vnitřní prostor pro stac. linku musí být minimálně 15 x 6 m,  vnější prostor  
15 x 4m s přístřeškem. Instalovaný elektrický příkon 130 kW. Pjistková skříň osazena 250 A 
pojistkami. Do haly musí být zajištěný přívod vody. 

 
5. Plocha pro manipulaci s balíky musí být  minimálně 15 x 30 m. 

 
6. Dva pracovníci na směnu + nakladač balíků (vysokozdvižný vozík).   

 
7. Linka i výrobek podléhají licenčním podmínkám. 
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Základní technologické zařízení 

1. Podávací dopravník balíků 11 m 

2. Rozdružovadlo balíků 

3. Drtič slámy 

4. Podávací šnek drtiče 

5. Šnekový mixer 

6. Šnek ke granulátoru 

7. Granulátor spouštěný soft-startem 

8. Chladící dopravník pelet s posuvným dnem a šnekem odrolu 

9. Cyklon granulátoru s potrubím a odbočkou na odsávání 

10. Šnek odrolu 

11. Cyklon chladícího dopravníku  

12. Pásový dopravník pelet (6m)  

13. Hladinové čidlo granulátoru 

14. Podstavec granulátoru s jeřábem na kladkostroj a opěrou pro šnek   

15. Granulátor TL 700  

16. Korečkový dopravník pelet (11,5 m) 

17. Podjezdový zásobník pelet 60 m3 

18. Pochozí plošina granulátoru 

19. Elektrický rozvaděč s ovládáním pomocí PC  

20. Odstředivé vlhčící zařízení 

21. Matrice průměr 8 mm - 2x  (pšeničná a řepková sláma) 

22. Ruční tyčkový vlhkoměr na měření vlhkosti balíků  

23. Maznice a mazací tuk 

 
Technologick§ linka je obsluhov§na z ovl§dac²ho pultu, kde obsluha m§ k dispozici veġker® 

parametry k jej²mu ovl§d§n². 

 

 SvŊteln§ a akustick§ kontrola veġkerĨch toļivĨch ļ§st² linky.  

 Sledov§n² zat²ģen² granul§toru a drtiļe (amp®rmetr).  

 Sledov§n² plnosti z§sobn²ku pomoc² prostorovĨch ļidel. 

 Reverzaļn² chod granul§toru, drtiļe, ġneku pod drtiļem a pod§vac²ch dopravn²kŢ. 

 Moģnost manu§ln²ho nebo automatick®ho spouġtŊn². 
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Montáž technologie, elektroinstalace a ovládání 

1. Montáž technologie do stavebně připravených prostor. 

2. Montáž elektro-technologických rozvodů a rozvaděčů RM1, RM2. 

3. Sestavení ovládacího panelu s kontrolními ukazateli. 

4. Zaučení obsluhy a provedení zkušebního provozu - výroba 30 tun pelet. 

 

Rozšířené technologické zařízení  

1. Dvojitý podjezdový zásobník 120 m3, korečkový dopravník 14 m. 

2. Řízení granulátoru frekvenčním měničem. 

3. Granulátor Kahl 2,5 t/hod. 

4. Zásobník na sypký materiál 6 m3 s odsávací digestoří a šnekovým dopravníkem 

ovládaným přes frekvenční měnič. 

5. Dvojitý rozdělovací šnek pro dva granulátory. 

6. Velín 3 x 2 m 

7. Balička Big Bag 

8. Balící stroj do folie 

9. Ovíjecí zařízení 

 

V případě zájmu, je potřeba upřesnit požadavky na vypracování nové konkrétní nabídky dle 

dohodnuté specifikace. 

 

 Projekce 

1. Technická dokumentace stavebních úprav pro technologické zařízení LSP 1800. 
2. Technická dokumentace technologického zařízení (umístění do prostoru). 

3. Technická dokumentace  3D projekty a ukázky realizace. 
 

Je-li projekt umístěn do starších hospodářských budov - zemědělských budov, není obvykle 

vyžadováno stavení povolení.  

Technické požadavky pro umístění  linky  LSP-1800 do objektu 

 

1. Pro umístění linky do objektu je požadována jen zpevněná rovná podlaha. 

2. Rozměry haly pro linku 15 x 10 m , výška  4,5 až 5 m. 

3. Manipulační prostor pro příjezd dopravní techniky a skládání suroviny 15 x 30 m. 

4. Podjezdové silo vyžaduje vybudovat patky nebo pasy pod sloupy sila. 

5. Objekt musí mít přístupové komunikace tak, aby k objektu mohly přijíždět kamiony 

odvážející pelety. 
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 Požadavky připojení linky na elektrickou síť  

1. Elektroinstalace bude připojena na napájecí soustavu L1, L2, L3/ PEN 400/230V 50Hz 

TN-C, pojistky v kabelové skříni 3x250A, vypínací charakteristika gG.  

2. Osvětlení haly  EPK   = 200lx.   

3. Odvětrání haly 4300 m3/hod., vestavěný ventilátor do stěny typ VE400. 

4. Elektrická instalace je vedena na kabelových roštech a v plastových trubičkách po 

povrchu. 

5. Vzhledem k indukčnímu charakteru spotřeby upozorňujeme na nutnost kompenzovat 

účiník ( cos ƒ) 

 

Technologická linka je z hlediska Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. z 

hlediska prašnosti a hlučnosti provozována v kategorii č. l. 

 

Stavební náklady musí být posouzeny podle dispozic investora. Např. : Jestliže je k dispozici 

potřebný objekt a není k němu  zajištěna přípojka el. proudu a přívod vody na potřebné 

úrovni, tj. 60 l za hodinu, tak stavební náklady jsou na úrovni vybudování těchto přípojek.  

 

Technologická linka je obsluhována z ovladacího pultu, kde obsluha má k 

dispozici veškeré údaje k jejímu ovládání  

1.  Světelná a zvuková kontrola veškerých točivých částí linky na liniovém schématu 

linky, která je součástí ovládacího panelu. 

2. Sledování zatížení granulátoru a drtiče. 

3. Sledování plnosti podjezdového zásobníku pomocí prostorových čidel.  

4. Reverzační chod některých strojních zařízení. 

5. Manuální nebo automatické spouštění. 

6. Volba rychlosti podávacích dopravníků pomocí frekvenčních měničů. 

7. Provozní spotřeba el. energie je 100 kW za hodinu. 

 

S přáním dobré budoucí spolupráce 

 


